
 

 

PN16 的储罐系统自吸泵 

用于注入或排空 

水龙 SVG / SVM 系列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERO 水龙提供传输含气液体、

或易挥发介质的最佳解决方案 

– 包括地下储存罐  O
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应用领域 

SVG 和 SVM 系列，有以下优点 

- 优秀的自吸能力 

- 坚固 

- 高效率 

- 可同时泵送含气液两相的介质 

SVG 和 SVM 系列，是解决从地下储罐泵送含气介

质的最好和最经济方案。 

 

可泵送介质 

- 燃料 

- 溶剂 

- 各种碳氢化合物 

- 易挥发、易爆、有害及腐蚀性介质，但不能含有

研磨剂等颗粒 

 

性能范围 n = 1450rpm (50Hz) 
 

 
 

 

应用行业 

- 储罐区 

- 一般设备 

- 化工行业 

- 石化行业 

- 制冷与低温技术 

- 制药和化妆品工业 

- 环保工程 

 

优点 

- 较少组件，令 SVG 和 SVM 泵较同类系统便宜 

- 管道式同轴设计，安装方便 

- 陡峭的性能曲线，提供稳定的流量 

- 节省空间、低噪音 

详情请参阅 SVG / SVM 目录 

 

泵的组件 

  

空转和 

负载监控 

 

 
 

技术说明： 无传感器的监控。 

监控系统直接连接到电机，并可以安

装在易爆区域之外。 

应用 在下列情况下，可把泵关掉： 

- 空转 

- 吸入或排出管的阀门关闭 

- 吸入扬程低于所需汽蚀余量 
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